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2.2.2.1 Fonctions de commande et affichages de l’écran tactile TFT

Symbole Dénomination Explication

-
Niveau de ventilation 0 
(NV0)

Les ventilateurs sont arrêtés. Ce niveau du ventilateur est 
utilisé dans les fonctions des modes « système horaire 
automatique » et « absence ». 

Bouton                            
niveau de ventilation 1 
(NV1)

En touchant ce bouton, on sélectionne le niveau de ventilation 
minimum en continu 1.

Bouton                            
niveau de ventilation  2 
(NV2)

En touchant ce bouton, on sélectionne le niveau de ventilation 
moyen en continu 2. Ce niveau de ventilation est paramétré 
par un technicien de maintenance dans le menu « set up » 
lors de la mise en service de l’appareil. Un équilibre est 
configuré entre le ventilateur d’air insufflé et celui d’air extrait.

Bouton                            
niveau de ventilation 3 
(NV3)

En touchant ce bouton, on sélectionne le niveau de ventilation 
maximum en continu 3.

Bouton                  

mode ventilation au coup
par coup

En touchant ce bouton, on sélectionne le mode de la 
ventilation au coup par coup. Un programme de temporisation 
automatique démarre, où le niveau de ventilation 3 est activé 
pour une durée qui peut être préréglée (préréglage d'usine 15 
min). 

Bouton                       
mode d’absence

En touchant ce bouton, on sélectionne le mode d’absence. 
Pour l'absence, une intensité de ventilation réduite peut être 
réglée en tant que prévention d'humidité en activant le mode 
en mode absence. 

bouton  mode absence            

affichage  de l‘heure
affichage symbole du filtre /durée 
de fonctionnement du filtre

bouton mode ventilation au coup 
par coup

bouton veille                                 

bouton serrure                                 

bouton mode menu                                 

bouton  niveaux                              
de ventilation 1 – 2 – 3

bouton d‘aide            

affichage texte d‘aide rapide             

bouton mode automatique

affichage  messages / Erreursaffichage mode de service activé

Fig 7: Boutons et champs d’information du pavé tactile
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Bouton                   
mode automatique 

 

 

Mode de temporisation 
automatique 

 

 

 

 

Mode automatique á 
capteurs 

Le mode automatique dispose de 2  fonctions automatiques – 
la temporisation automatique et le mode automatique à 
capteurs  -, où le paramétrage manuel est désactivé lors d’un 
contact tactile. 

Grâce au mode de temporisation automatique, on peut 
enregistrer des niveaux de ventilation différents (NV0, NV1, 
NV2 ou NV3) pour chaque jour de la semaine avec une 
résolution de 15 minutes. Ce « profil hebdomadaire des 
niveaux de ventilation » peut être configuré et personnalisé 
dans le menu paramètres/sous-menu temporisation 
automatique. 

Le mode automatique à capteurs règle les ventilateurs selon 
une caractéristique linéaire prédéfini en réponse à un capteur 
analogique de la qualité de l'air ambiant (aussi combiné pour  
le CO2, l'humidité et la température). 

 

Bouton              
mode menu 

Par ce bouton, on accède au menu d‘information, de 
paramétrage et de set up.  

 

Bouton              
mode veille 

Par la fonction de veille, on met le ventilateur en mode 
économie d’énergie. En mode veille, la consommation 
d'énergie de l’appareil dans sa globalité descend en dessous 
de 1 W. L'écran s'éteint, mais le pavé tactile reste actif pour 
« réveiller » le système. Il suffit de toucher le pavé tactile une 
fois pour quitter le mode veille.  

Selon la norme DIN 1946-6, il faut que le système 
soit en service au moins 12 h/j durant la période 

de chauffage tout en n’étant jamais hors service pendant 
plus d’une heure d’affilée ! 

 

Bouton                 
aide 

En touchant ce bouton, on accède á un menu d’aide 
contextuelle. Si cette touche est grise, aucun texte d’aide n’est 
enregistré. 

 

Activer le bouton                 
verrouillage des touches  

En touchant ce bouton, le pavé tactile est désactivé á 
l’exception de ce bouton L'écran est obscurci et inactif (mode 
de nettoyage).  

 

Désactiver le bouton                 
verrouillage des touches 

En touchant et maintenant enfoncé ce bouton (pour env. 2-3 
sec) on revient au menu Démarrer. 

 

Bouton                 
coche 

En touchant ce bouton, on sélectionne et confirme le 
paramètre désiré ou disponible.  

 

Bouton                
entrée 

En touchant ce bouton, on accède aux divers sous-menus.  
Les paramètres modifiés sont enregistrés dans la mémoire.  

 

Bouton                
annuler / retour 

En touchant ce bouton, on change de menu en accédant au 
niveau de menu supérieur sans enregistrer des données 
modifiées éventuellement. 

 

Affichage               
messages 

Un triangle de signalisation jaune clignotante en haute à droite 
symbolise une information ou une erreur. Celles-ci sont 
enregistrées au menu Information / message actuel et erreur, 
et également au menu Information / derniers messages. 
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Affichage               
symbole du filtre/ durée 
de fonctionnement du 
filtre

Pour contrôler  le  filtre de façon cyclique, un compteur 
d'heures de service est intégré dans la commande. En partant  
de la durée de fonctionnement du filtre préréglé, les heures de 
service sont soustraites par un compte à rebours et affichées 
en jours sous le symbole du filtre. 

La couleur du symbole de filtre change de blanc à jaune en 
cas de durée de fonctionnement du filtre ≤ 10 d et de jaune à 
rouge si la durée de fonctionnement du filtre est écoulée.

Si la durée de fonctionnement du filtre est écoulée, le 
message „Remplacer le filtre“ est créé.

Boutons

+ / -

En touchant ces boutons, on peut modifier des valeurs dans 
les différents menus (p. ex. régler des niveaux de ventilation 
en étapes d’1% ou l’heure en pas successifs de minutes ou 
d’heures). 

Les données ne seront appliquées qu‘après 
avoir touché le bouton Entrée !

Boutons                     
navigation

En touchant les boutons de navigation gauche/droite et vers le 
haut /vers le bas, on peut naviguer dans les menus afin de 
sélectionner le paramètre désiré dans le niveau de menu 
correspondant. Lorsque plusieurs valeurs peuvent être réglées 
dans un menu (p.ex. concernant la date et l’heure : jour, mois, 
année, heures, minutes), les boutons de navigation permettent 
de sélectionner individuellement les valeurs à ajuster et 
ensuite  de les modifier par +/- . 

Tab. 4: Fonctions de commande et affichages de l‘écran tactile TFT


