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Mode de fonctionnement du confortable système d'aération 
domestique  

Un dispositif central d'aération est installé chez vous pour une aération contrôlée de l'espace avec 
récupération thermique. Grâce au dispositif d'aération avec récupération thermique, également appelé 
récupérateur thermique, l'air contenu chez vous est remplacé en économisant l'énergie. Le séjour, la 
chambre à coucher, la chambre d'enfants, le bureau et l'atelier de bricolage comptent parmi les 
espaces pouvant être alimentés, sans bruit ni courants d'air, en air frais et exempt de particules de 
poussière venant de l'extérieur. L'air humide vicié et odorant est aspiré dans la cuisine, la salle de 
bains et les toilettes. La chaleur de cet air sortant est utilisée dans le récupérateur thermique pendant 
la saison froide pour chauffer l'air extérieur et ainsi faire de précieuses économies de chauffage. Les 
deux flux d'air sont filtrés dans le dispositif d'aération et n'entrent pas en contact dans le récupérateur 
thermique de ce dispositif. 
 

Utilisation du clavier à membrane 
La surface de commande du clavier à membrane se compose de 7 touches à faible course pour 
contrôler le dispositif d'aération. Les diodes présentes sur le clavier indiquent l'état actuel de 
fonctionnement, les consignes de maintenance et les messages d'erreurs. 

 Touche Air entrant et air sortant 
             En hiver, mettez obligatoire 

 Touche Air sortant uniquement 

     Touche Air sortant uniquement 

 Touche Diminution du niveau 
            D‘aération 

 Touche Augmentation du niveau 
            d‘aération 

 Touche Aération énergique 

 

 
 Touche réinitialisation de la durée de 

            Fonctionnement du filtre 
Aération énergique 
L'aération énergique est une aération intense limitée dans le temps permettant d'éliminer rapidement 
les odeurs et l'humidité. 

La touche  lance le mode de fonctionnement « Air entrant et air sortant » avec niveau d'aération 
L7 pour une durée de 15 min. Une fois l'aération énergique terminée, la commande active le mode de 
fonctionnement initialement paramétré. L'aération énergique peut être arrêtée à tout moment en 
appuyant sur une autre touche de fonction.  Lorsque l'aération énergique est activée, la totalité de la 

barre lumineuse LED et la LED L9 de la touche  sont allumées. 
 
Changement du filtre 
Un compteur d'heures de fonctionnement est intégré dans la commande pour assurer un contrôle 

cyclique du filtre. La LED L10 qui clignote au dessus de la touche  indique que la durée 
résiduelle du filtre est écoulée. Après avoir contrôlé et, le cas échéant, remplacé le filtre, la durée de 

fonctionnement du filtre est remise à zéro en appuyant au moins 3 s sur la touche . La LED L10 
s'éteint. 


